
MICROLINE PRO

ÚJ



  All the 

   Best !

Az új 
MICROLINE PRO

BUNDÁZAT
A Microline Pro henger kifejezetten a finoman strukturált felületekhez fej-
lesztett festőhenger. A bundázat előnye a szinte teljesen szösz- és struktúra-
mentes munkavégzés, melynek végeredménye egy egyenletes és sima felü-
let. A henger kitűnő festékfelvevő és -leadó képessége döntő a kiemelkedő 
fedőképesség elérésében. Végül, de nem utolsó sorban az egyszerű kezelés 
és könnyű tisztítás teszi a MICROLINE PRO festőhengert egy abszolút profi 
festőszerszámmá.

OLDALNYÍRÁS
A hengerszélek nyírásának köszönhető a kiváló, csíkmentes felületképzés.

A kategóriába minden, a 
kereskedelmi forgalom-
ban megtalálható ásvá-
nyi alapú és diszperziós 
festék tartozik.

kifejezetten ajánlott mérsékelten ajánlottjól alkalmazható

Minden vékony és 
vastag lazúr.

Ide tartozik az összes 
lakk/ és zománcfajta 
(vizes lakk/zománc, 
műgyanta lakk/zománc, 
akrillakk/zománc…)

FALFESTÉKEK LAKKOK,
ZOMÁNCOK

LAZÚROK

Bár kifejezetten a finoman strukturált felüle-
tekhez kialakított henger, azonban durva és 
a sima felületeken is használható.

NYÉLRENDSZER
Egy egyszerű színrendszer könnyíti meg az adott hengerhez tartozó, megfelelő 
méretű nyél kiválasztását.
sárga zárókupak = 6 mm-es nyélrendszer
piros zárókupak = 8 mm-es nyélrendszer



FESTŐHENGER
Méret:       250 mm
Magátmérő:  48 mm
Szálhosszúság:  17 mm
Cikkszám:       26251

FESTŐHENGER
Méret:       180 mm
Magátmérő:  48 mm
Szálhosszúság:  17 mm
Cikkszám:       26181

FŰTŐTEST HENGER MIDI
Méret:       150 mm
Magátmérő:  30 mm
Szálhosszúság:  17 mm
Cikkszám:       20566

FŰTŐTEST HENGER MIDI
Méret:      120 mm
Magátmérő:  30 mm
Szálhosszúság:  17 mm
Cikkszám:       20565

FŰTŐTEST HENGER
Méret:       100 mm
Magátmérő:  17 mm
Szálhosszúság:  17 mm
Cikkszám:       20510

FŰTŐTEST HENGER
Méret:       150 mm
Magátmérő:  17 mm
Szálhosszúság:  17 mm
Cikkszám:       20560



www.schuller.eu


